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Целесообразность модернизации системы 
охлаждения 

Объективная оценка износа бумажной изоляции 

силового трансформатора возможна после измерения 

степени полимеризации образца витковой изоляции 

обмотки (критическое значение 250 ед.). 

Для трансформаторов, находящихся в эксплуатации 

25лет и более, рационально рассмотреть вопрос 

замены трансформатора полностью, либо 

рассмотреть вариант модернизации с заменой 

обмоток и изоляции трансформатора. 
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Допустимая нагрузка ТДТН-16000/110/35/6  при 
применении насосов в радиаторной системе 
охлаждения 
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Лучший возможный вариант 

Худший возможный вариант 
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Допустимая нагрузка ТДТН-16000/110/35/6  при 
применении дополнительного охладителя ОДЦ-180 
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Лучший возможный вариант 

Худший возможный вариант 
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Допустимая нагрузка ТДТН-16000/110/35/6  при 
создании направленной циркуляции масла в 
обмотках 
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Лучший возможный вариант 

Худший возможный вариант 
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Дополнительные ограничения повышения 
нагрузки трансформатора 

Температура отводов. 

Температура прессующей пластины и 

крайнего пакета магнитопровода. 

Допустимый ток вводов и переключающего 

устройства 

Перегрев металлоконструкций 

трансформатора. 
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Суммарные потери в трансформаторе ТДТН-
16000/110/35/6  по сравнению ТДТН-25000/110/35/6  
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нагрузки на 30% 

Увеличение 

нагрузки на 60% 
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Сводная таблица 

Вид модернизации системы охлаждения 

Допустимая 

нагрузка, 

% 

Ненаправленная циркуляция масла в обмотках, 

принудительная циркуляция масла через 

радиаторы. 
110 

Ненаправленная циркуляция масла в обмотках, 

охладитель ОДЦ-180. 130 

Направленная циркуляции масла в обмотках,  

охладитель ОДЦ-180. 160 
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Спасибо за внимание 
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